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Mechanische Pesonenwaage KERN MGC

rs e °
[ AN = A

HOME CARE

— A UHE

U S|

Ca

-~ \ ||ruu!,”,l"‘""r"_,‘_
A \\\\\“l : Yo, 5
g 50 70 80 YW

80 =
Kern -

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln

des Korpergewichts

Merkmale

- Zeitloses Design

- Stabile Ausfiihrung

- il GroBe, libersichtlich abzulesende
Kreisskala

- P GroBe Trittflaiche mit rutschfreier
Oberflache aus Kunststoff

Technische Daten Zubehor

- Ziffernhéhe 8 mm - Reinigungstiicher, alkoholfreie Tlicher zur

- Gesamtabmessungen BxTxH Wischdesinfektion, schnell wirksam, auf
285x425x85 mm Basis von modernen quartdren Ammonium-

- Nettogewicht ca. 3,1 kg verbindungen, auch gegen Papova-Viren.

- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch

GummifiiBe

- Einfachste Bedienung: aufstellen - ablesen
» Bequeme Justierung der Anzeige iber

Stellrad

- Hinweis: Dieses Modell wird nur im 5er-Set
geliefert. D. h., der in der Tabelle angegebene
Preis bezieht sich auf einen Lieferumfang von
je 5 Stiick. Einzellieferung nicht moglich

STANDARD

Besonders materialschonend, dadurch

gut geeignet zur Desinfektion von alkohol-
empfindlichen Medizinprodukten. Erfiillen
die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeits-
sicherheit gem. TRGS 525/540. Packungs-
inhalt 80 St., GroBe 20%22 cm je Tuch,
KERN MYC-01

-
1 DAY
Modell Wagebereich Ablesbarkeit
[Max] [d]
KERN kg kg
MGC 100K-1S05 150 1
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Justierprogramm CAL:
Zum Einstellen der Genauigkeit.
Externes Justiergewicht notwendig.

Datenschnittstelle RS-232:
Zum Anschluss der Waage an
Drucker, PC oder Netzwerk.

Datenschnittstelle RS-485:

Zum Anschluss der Waage an Drucker,

PC oder andere Peripheriegerate. Geeignet
fur die Datenlibertragung iber groBere Stre-
cken. Netzwerk in Bus-Topologie mdglich.

Datenschnittstelle Bluetooth*:
Zur Datenlbertragung von Waage zu
Drucker, PC oder anderen Peripheriegeraten.

Steuerausgang (Optokoppler, Digital 1/0):
Zum Anschluss von Relais, Signallampen,
Ventilen etc.

Statistik:

Das Gerat berechnet aus den gespeicherten
Messwerten statistische Daten, wie Durch-
schnittswert, Standardabweichung etc.

PC Software:
Zur Ubertragung der Messdaten vom Gerat
an einen PC.

Kabellose Daten-Ubertragung:
zwischen der Wageeinheit und Auswerteeinheit
Uber integriertes Funkmodul.

GLP/1SO-Protokoll:
Mit Datum und Uhrzeit.
Nur mit KERN-Druckern.

Stiickzéhlen:
Referenzstlickzahlen wéhlbar.
Anzeigenumschaltung von Stiick
auf Gewicht.

Summier-Level A:

Die Gewichtswerte gleichartiger
Waégegiter kdnnen aufaddiert und
die Summe ausgedruckt werden.

Wageeinheiten:

Per Tastendruck umschaltbar z. B.
auf nichtmetrische Einheiten. Weitere
Details siehe Internet.

Waigen mit Toleranzbereich:
(Checkweighing) Oberer und unterer
Grenzwert programmierbar, z. B. beim
Sortieren und Portionieren. Der Vorgang
wird durch ein akustisches oder optisches
Signal unterstiitzt, siehe jeweiliges Modell

Hold-Funktion:

Bei unruhig stehenden, sitzenden oder liegenden
Patienten wird tber Mittelwertbildung ein
stabiler Wagewert ermittelt.

Ilhr KERN Fachhandler
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Hold-Funktion:

Bei unruhigen Wégebedingungen wird durch
Mittelwertbildung ein stabiler Wagewert
errechnet.

Staub- und Spritzwasserschutz IPxx:
Die Schutzklasse ist im Piktogramm
angegeben.

Edelstahl:
Die Waage ist gegen Korrosion geschiitzt.

Unterflurwéagung:
Méglichkeit der Lastaufnahme
an der Waagen-Unterseite.

Batterie-Betrieb:

Fiir Batterie-Betrieb vorbereitet.
Der Batterietyp ist beim jeweiligen
Gerat angegeben.

Akku-Betrieb:
Wiederaufladbares Set.

Batterie-Betrieb wiederaufladbar:
Fiir einen wiederaufladbaren
Batterie-Betrieb vorbereitet.

Universal-Netzadapter:

Mit Universaleingang und optionalen
Eingangsstecker-Adaptern fiir A) EU, GB;
C) EU, GB, CH, USA, AUS.

Netzadapter:

230V /50Hz. SerienmaBig Standard EU. Auf
Bestellung auch in Standard GB, AUS oder
USA lieferbar.

Netzteil:

In der Waage integriert. 230V/50Hz in EU.
Weitere Standards, wie z. B. GB, USA, AUS
auf Anfrage.

Wageprinzip: Dehnungsmessstreifen
Elektrischer Widerstand auf einem
elastischen Verformungskdorper.

Peak-Hold-Funktion:
Erfassung des Spitzenwertes innerhalb
eines Messprozesses.

Push und Pull:
Das Messgerat kann Zug- und Druckkréfte
erfassen.

Liangenmessung:
Im Okular eingearbeitete Skala.

360 ° rotierbarer
Mikroskopkopf

Monokulares Mikroskop:
Fiir den Einblick mit einem Auge.

Binokulares Mikroskop:
Fir den Einblick mit beiden Augen.

(0]0)

BINO

gO1  Trinokulares Mikroskop:
Fir den Einblick mit beiden Augen und

TRINO
zusatzlicher Option auf den Anschluss
einer Kamera.

Abbe-Kondensor:
‘(Y X
ABBE it hoher numerischer Apertur, zur

Lichtblndelung und -fokussierung.

Halogen-Beleuchtung:
Fir ein besonders helles und kontrast-
reiches Bild.

HAL

LED-Beleuchtung:
Kalte, stromsparende und besonders
langlebige Leuchtquelle.

LED

Fluoreszenzbeleuchtung fiir
Auflichtmikroskope:

Mit 100 W Hochdruckdampflampe
und Filter.

FL-HBO

Fluoreszenzbeleuchtung fiir
Auflichtmikroskope:
Mit 3 W LED-Beleuchtung und Filter.

FL-LED

© Phasenkontrasteinheit:

PH Fir stérkere Kontraste.

Dunkelfeldkondensor/Einheit:
Kontrastverstérkung durch indirekte

®

OF
Beleuchtung
(v Polarisationseinheit:
PU&R Zur Polarisierung des Lichtes.
fo'e) Infinity-System:
ey Unendlich korrigiertes optisches System.
@Allm Automatische Temperaturkompensation:

ATC Fiir Messungen zwischen 10 °C und 30 °C

Eichung:
Die Dauer der Eichung in Tagen

ist im Piktogramm angegeben.
[ Paketversand per Kurierdienst:
Soa  Die Dauer der internen Produktbereitstellung
in Tagen ist im Piktogramm angegeben.
By Palettenversand per Spedition:
>oavs  Die Dauer der internen Produktbereitstellung

in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

*Der Name Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen und
gehdren der Bluetooth SIG, Inc.. Jedwede Verwendung dieser Warenzeichen
durch die KERN & SOHN GmbH erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen
oder Markennamen sind ei War i ihrer jeweiligen Besitzer.




